
SUNBRELLA
Collection Canvas

EUROPA
Toile extérieure

COTON OUTDOOR
Toile extérieure naturelle

SUNPROOF NEW CARTENZA
Toile extérieure

ATLANTIS
Toile extérieure technique

GRANDE LARGEUR
Toile extérieure

BORA BORA
Toile extérieure

Composition 100% Acry lique 100% Acry lique 100% Coton 100% Poly propy lène 100% Poly ester 100% Poly ester 100% poly propy lène

Largeur 137cm / 54po 160cm / 63po 150cm / 59po 150cm / 59po 152cm / 60po 280cm / 110po 150cm / 59po

Poids 268 gsm 190 gsm 260 gsm 321 gsm 254 gsm 203 gsm 202 gsm

Tombé Tombé semi-cassant
Tombé semi-cassant

Léger et souple.
Tombé semi-cassant Tombé cassant Tombé cassant

Tombé semi-cassant

Léger et souple.

Tombé semi-cassant

Léger et souple.

Provenance États-Unis Espagne France Indonésie Chine France Espagne

Résistance

au frottement
+ de 30 000 f rottements

(martindale)
n.d. n.d.

+ de 12 000 f rottements

(martindale)

+ de 225 000 f rottements

(wy zenbeek)

+ de 30 000 f rottements

(martindale)

+ de 20 000 f rottements

(martindale)

Pourquoi

le choisir ?

Look Classique

Pour ceux qui v eulent
inv estir dans unemarque

reconnue pour sa grande 
qualité et durabilité.

Très v ersatile !

Look Sophistiqué

Pour ceux qui v eulent un

tissu qui se distingue par son 
ef fet de couleurchangeant
selon l'angle de l 'éclairage,

grâce à son tissage avec
des f ils de 2 tons différents.

Look Tendance & Naturel

Pour ceux qui préfèrent

les f ibres naturelles offrant
un f ini mat et une palette de 

couleur tendance.

Look Classique

Fibre de haute performance 

naturellement hyper résistante
au soleil et à la moisissure.

Look Classique

Pour des projets robustes :

protection 
supplémentaire contre 

les intempéries.
(L'env ers du tissu est enduit

de poly uréthane ce qui
Le rend imperméable)

Look Classique

Hy per versatile en raison
de sa très grande largeur,

il est le choix parfait pour
ceux qui ont des projets de 

grande env ergure
(sans couture de jonction!)

Look Naturel

Allure de mobilier intérieur

av ec son effet lin / moucheté,
parf ait pour camoufler

l'usure du temps

Gamme de prix $$$ $$ $$ $$ $ $ $

Projets

Mobilier d'extérieur
et d'intérieur (solarium)

Coussins & rideaux 
d'extérieurs, Toile de Gazebo,

Toit de balançoire, Sac

Mobilier d'extérieur
et intérieur (solarium)

Coussins & rideaux

d'extérieurs, Toile de Gazebo,
Toit de balançoire, Sac

Mobilier d'extérieur
et intérieur (solarium)

Coussins & rideaux
d'extérieurs, Toile de Gazebo,

Toit de balançoire, Sac

Mobilier d'extérieur
Coussins & rideaux d'extérieurs,

Toile de Gazebo,
Toit de balançoire, Auvent.

Housse
BBQ / Spa / Gazebo,

Toile de bateau, Gazebo
et Auvent

Mobilier d'extérieur
et intérieur (solarium)

Coussins & rideaux

d'extérieurs, Toile de Gazebo,
Toit de balançoire, Sac

Mobilier d'extérieur
et intérieur (solarium)

Coussins & rideaux

d'extérieurs, Toile de Gazebo,
Toit de balançoire, Sac

Résistance aux

rayons UV
+ + + + + + +

Résistant à la

moisissure
+ + + + + + +

Hydrofuge
+ + + + + + +

Teinture en solution
+ + +

Antitache
+ + + + +

Résistance au chlore
+ + + +

Certification

Oeko-Tex
+ +

TABLEAU COMPARATIF DE NOS 
TISSUS D’EXTÉRIEUR OPAQUE



SUNBRELLA : Collection Canvas

Les tissus de la collection Canvas de Sunbrella sont fabriqués à partir de fibres acryliques hautement résistantes, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en 
extérieur. Ils offrent une combinaison unique de durabilité, de résistance aux intempéries et de beauté esthétique.

Les caractéristiques clés de la collection Canvas de Sunbrella incluent :

• Résistance aux intempéries : Les tissus Canvas sont spécialement conçus pour résister aux conditions extérieures difficiles, notamment aux rayons UV, à 
l'humidité, aux moisissures et à la décoloration. Ils conservent leur couleur et leur aspect même après une exposition prolongée aux éléments.

• Facilité d'entretien : Les tissus Canvas sont faciles à nettoyer et à entretenir. Ils peuvent être lavés à l'eau savonneuse douce ou nettoyés avec un chiffon 
humide, ce qui les rend pratiques pour une utilisation en extérieur où ils peuvent être exposés à la saleté, aux taches ou aux débris.

• Durabilité exceptionnelle : Grâce à leur construction solide et à leur résistance aux déchirures, les tissus Canvas sont extrêmement durables. Ils sont capables 
de résister à une utilisation intensive et à une manipulation fréquente, ce qui les rend parfaits pour les meubles, les coussins, les parasols et autres accessoires 
d'extérieur.

• Respirabilité : Malgré leur résistance à l'eau, les tissus Canvas de Sunbrella sont également respirants. Cela signifie qu'ils permettent une circulation d'air 
adéquate, aidant à éviter la condensation et la formation de moisissures.

La collection Canvas de Sunbrella est largement utilisée dans l'industrie du mobilier d'extérieur, des parasols, des voiles d'ombrage, des coussins de patio, d es
rideaux et bien d'autres applications. Avec son équilibre parfait entre style, fonctionnalité et performance, cette collection de tissus offre une solution de 
choix pour ceux qui recherchent des matériaux durables et esthétiques pour leurs projets extérieurs.

Conseil d'entretien :
Il est important de nettoyer rapidement les dégâts et les saletés en surface. Bien que le Sunbrella est résistant à la moisissure, celle-cipeut se développer 
dans la saleté incrustée.

Vous pouvez nettoyer le Sunbrellaen préparant un mélange de savon doux et d’eau. Utilisez 15ml de savon doux pour chaque litre d’eau. Utilisez une 
éponge ou une brosse très douce pour doucement frotter la tache. Rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon et faites sécher le tissu à l’air.
Lorsqu’il y a présence de moisissure sur votre tissu, utilisez un mélange de 60ml d’eau de Javel, 15ml de savon doux pour cha que litre d’eau

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SUR LES TISSUS D'EXTÉRIEUR



LA FIBRE D'ACRYLIQUE

L’acrylique est l’une des fibres couramment utilisées dans la création de tissus d’extérieur. Sans traitement, l’acrylique est résistante à la formation de 
moisissures et hydrofuge. L’acrylique sèche rapidement lorsqu’elle est mouillée. Son toucher doux est idéal pour le mobilier extérieur ou de piscine. Les 
tissus composés de cette fibre restent également frais à la chaleur du soleil. L’acrylique emmagasine l’électricité statique plus facilementque d’autres 
tissus d’extérieur.

LA FIBRE DE POLYPROPYLÈNE

Le polypropylène, tout comme l’acrylique, est résistant à la moisissure et hydrofuge. Il sèche également rapidement. Cette fibre possède une résistance au 
chlore, même sans traitement.

Le polypropylène est une fibre provenant d’un processus plus écologiqueque certaines autres fibres d’extérieur. Elle est créée à partir du propylène, un sous-
produit de la production d’éthylène. Le propylène était anciennement brûlé, mais est maintenant transformé en polypropylène.

Certains tissus de polypropylène peuvent être plus rudes que les tissus d’acrylique. Ils sont également sensibles à la chaleur intense.
Ils ne peuvent donc pas être mis à la sécheuse lors du nettoyage.

LA TEINTURE EN SOLUTION

Ce procédé est utilisé principalement avec les fibres d’acrylique et de polypropylène. Ceux-ci sont sous formeliquide avant d’être formé en fil. À ce stade, on 
mélange la teinture avec le matériel liquide. La couleur est donc présente dans l’entièreté du fil. Ceci donne aux tissus teint en solution une meilleure 
résistance à la décoloration, comparativement aux tissus qui sont imprimés ou dont les fils sont teints, puisque le centre de la fibre reste blanc avec ces 
procédés. Avec l’usure normale, les frottements et le soleil, ce centre blanc est exposé, ce qui cause la décoloration du tissus et l’aspect fade des couleurs. Il 
faut cependant considérer que les tissus teint en solution vont éventuellement décolorer, ce sera simplement plus long. Plusieurs facteurs entrent en compte 
: l’exposition au soleil et aux intempéries, l’entretien et l’entreposage pendant la saison froide. On peut utiliser l’eau de Javel dans le nettoyage des tissus 
teint en solution.

INFORMATIONS UTILES
SUR LES TISSUS D'EXTÉRIEUR



CONSEILS D'ENTRETIEN

Même si les tissus extérieurs sont traités contre les rayons UV, une exposition directe au soleil pour une longue période amenuisera la protection. Pour 
ménager votre mobilier d’extérieur, rangez-le à l’ombre dans un endroit sec lorsqu’il n’est pas utilisé ou si vous vous absentez pour une période de temps.

• Bien que certains tissus d’extérieur soient résistants à la moisissure, elle peut se développer sur la saleté incrustée dans le tissu. Nettoyer vos tissus 
d’extérieur rapidement et régulièrement pour éviter la formation de moisissure.

• Rangement pour l’hiver : Vos tissus d’extérieur dureront bien plus longtemps si vous les entreposer durant la saison hivernale. Avant de les ranger, 
nettoyer-les et laisser leur le temps de sécher complètement. Entreposez-les dans un endroit sec et à l’abri des intempéries.

• Traitement antitaches, hydrofuge et UV : Bien que ceux-ci sont fait pour durer plusieurs années, il se peut qu'ils deviennent moins efficaces, surtout après 
un nettoyage en profondeur.

Pour rafraichir la protection UV et hydrofuge : Solar tent and gear de Nikwax.

Pour les taches : Fabrigard.

INFORMATIONS UTILES
SUR LES TISSUS D'EXTÉRIEUR



L'ÉCHELLE MARTINDALE VS. WYZEENBECK

L'échelle Martindaleet l'échelle Wyzenbeek sont deux méthodes de test utilisées dans l'industrie textile pour évaluer la résistance à l'abrasion. Chacune a 
sa propre méthode de test, ses critères d'évaluation et est adaptée à des applications spécifiques. Il est essentiel de comprendre les spécifications 
appropriées pour chaque échelle lors de l'évaluation des performances des tissus ou des revêtements.

Voici un résumé des différences clés :

• Méthode de test : L'échelle Martindale utilise un mouvement circulaire, tandis que l'échelle Wyzenbeek utilise un mouvement de va-et-vient linéaire
pour simuler l'usure du tissu.

• Critères d'évaluation : L'échelle Martindaleutilise une valeur de Martindale basée sur le nombre de cycles avant la détérioration visible du tissu, tandis 
que l'échelle Wyzenbeekutilise une valeur de double frottement basée sur le nombre de cycles.

• Applications : L'échelle Martindale est utilisée pour évaluer les tissus d'ameublement, tandis que l'échelle Wyzenbeek est couramment utilisée pour 
les tissus d'ameublement automobile.

• Comparabilité des résultats : Les résultats des tests sur les deux échelles ne sont pas directement comparables en raison des différences dans les 
méthodes et les critères d'évaluation. Il est important de se référer aux normes et spécifications spécifiques pour interpréter correctement les résultats.

Pour un usage domestique, il est généralement recommandé d'opter pour des tissus ayant une résistance à l'abrasion d'au moins 10 000 cycles Martindale
ou 15 000 cycles Wyzenbeek pour assurer une durabilité adéquate.

Le maximum recommandé pour la résistance à l'abrasion des tissus destinés à un usage domestique varie, mais généralement des tissus avec une résistance à 
l'abrasion de 30 000 cycles Martindale sont considérés comme offrant une excellente durabilité pour les conditions d'utilisation normales.

INFORMATIONS UTILES
SUR LA RÉSISTANCE À L'ABRASION


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5

